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IPV6
Algumas caracteristicas



Cabecalho IPv4

O cabecalho IPv4 é composto por 12 campos fixos, podendo conter ou nao
opcoes, fazendo com que seu tamanho possa variar entre 20 e 60 Bytes.



Cabecalho IPv6

——

I

Seis campos do cabecalho IPv4 foram removidos.



Cabecalho IPv6

Seis campos do cabecalho IPv4 foram removidos.

Quatro campos tiveram seus nomes alterados e seus posicionamentos
modificados.



Cabecalho IPv6

]

Seis campos do cabecalho IPv4 foram removidos.

Quatro campos tiveram seus nomes alterados e seus posicionamentos
modificados.

O campo Identificador de Fluxo foi acrescentado.



Cabecalho IPv6

Seis campos do cabecalho IPv4 foram removidos.

Quatro campos tiveram seus nomes alterados e seus posicionamentos
modificados.

O campo Identificador de Fluxo foi acrescentado.
Trés campos foram mantidos.



Cabecalhos de Extensao

No IPv6, opcbes adicionais séo tratadas por meio de cabecalhos de
extensao.

Localizam-se entre o cabecalho base e o cabecalho da camada de
transporte.

Nao ha nem quantidade, nem tamanho fixo para estes cabecalhos.

Cabecalho IPv6
Préxi Cabecalho TCP Dados
réximo
Cabecalho = 6
/

Cabecalho IPv6 Cabecalho Routing

Préximo Préximo Cabecalho TCP Dados

Cabecalho = 6 Cabecalho = 6
/ /

Cabecalho IPv6 Cabecalho Routing . Cabegetllr;p

Préximo Préximo ragmentation Cabecalho TCP Dados
Cabegalho = 43 Cabegalho = 44 Préximo

Cabecalho = 6

/A /A \




Enderecamento

Um endereco IPv4 é formado por 32 bits.

232 = 4.294.967.296

Um endereco IPv6 é formado por 128 bits.
2128 = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456

~ 56 octilhdes (5,6x10%8) de enderecos IP por ser humano.
~ 79 octilhdes (7,9x10%8) de enderecos a mais do que no IPv4.



Enderecamento

A representacao dos enderecos IPv6, divide o endereco em oito grupos
de 16 bits, separando-os por “:”, escritos com digitos hexadecimais.

2001:0DB8:AD1F:25E2:CADE:CAFE:FOCA:84C1

2 Bytes

Na representacao de um endereco IPv6 é permitido:
Utilizar caracteres maiusculos ou minusculos;
Omitir os zeros a esquerda; e
Representar 0s zeros continuos por “:.”.

Exemplo:

2001:0DB8:0000:0000:130F:0000:0000:140B
2001:db8:0:0:130f::140b

Formato invalido: 2001:db8::130f::140b (gera ambiguidade)



Enderecamento

Representacao dos Prefixos

Como o CIDR (IPv4)
“endereco-IPv6/tamanho do prefixo”

Exemplo:

Prefixo 2001:db8:3003:2::/64
Prefixo global 2001:db8::/32
ID da sub-rede 3003:2

URL
http://[2001:12ff:0:4::22 ]/index.html
http://[2001:12ff:0:4::22 1:8080
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IEEE 802.15.4

e« Camada 2

* As vezes (erroneamente) chamada de ZigBee

* Dispositivos FFD (Full Function Devices) e RFD
(Reduced Function Devices)



IEEE 802.15.4
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 Alguns provedores implantando
IPv6, com sites funcionando:
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Mitos e verdades
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Este material esta disponivel sob

a licenca Creative Commons Atribuicédo 2.5
Brasil. Ela permite:

- Copiar, distribuir, exibir e executar esta
obra.

- Criar obras derivadas.

Deve ser dado crédito ao autor e indicado que

o trabalho original pode ser encontrado no
sitio http://ceptro.br




