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A Internet é uma construcdo coletiva que integréharés de redes pelo mundo afora. Os
brasileiros participam desse ambiente desde 198 garticipacdo tem se mostrado cada vez
mais dinamica. Pesquisas mostram, por exemplo, spneos dos que mais tempo passam
conectados.

Uma das melhores novidades que a Internet troweegpaociedade € a nova forma de realizar a
conectividade, tanto a meios de informacdo, quantoe individuos diretamente. Essa nova
forma, além de agil e acessivel, é notavelments baiata que as tradicionais. Ora, a Internet,
como estrutura de rede, apdia-se nos mesmos admaiemunicacdo que sao utilizados pela
telefonia convencional e pelos canais internaciorde televisdo e radio: os cabos 6ticos
submarinos e de longa distancia, os canais detsatétransmissao sem fio. Como se d4a, entéo,
o processo de formacdo do “modelo de negécio” dader Internet nessas aplicacbes? Na
verdade, a Internet trouxe uma nova forma de usaranais de telecomunicacdo, com muito
mais flexibilidade e eficiéncia que, somada a egpande banda ocorrida nas duas ultimas
décadas, possibilitou essa “magica”. E essa nowaafanclui intervencdo em diversos niveis

I6gicos e fisicos de atores que ndo sao, necesgaria, oriundos do meio de telecomunicacgdes.

Esse artigo descreve uma das ferramentas que ajuddhorar a eficiéncia de rede e que, como
boa parte das acdes na Internet, baseia- em cat#mros PTTs - Pontos de Troca de Trafego.
Serdo examinados de forma simples seus objetivasngportancia e sua operacionalizacdo, em
especial para as redes brasileiras, e apresergddacdo e desafios atuais. Antes, no entanto, €
importante relembrar alguns conceitos basicos sabreedes e a Internet, em particular, que

ajudardo na compreenséao do restante do texto.

A Internet é constituida, em sua parte fisica, meenorme conjunto de redes de computadores
interligadas, formando uma Unica grande rede, cenak mundial. Cada uma dessas redes nada
mais € do que um conjunto de computadores e oatfogpamentos conectados e capazes de
comunicar-se usando uma linguagem comum, denompradiacolo. O protocolo da Internet

o IP (nternet protocdl que foi projetado justamente para fazer com rgukes diferentes se



comuniquem ifternet = entre redes). Assim, as redes de computadoresedm€ncias, das
empresas, dos provedores, diz@acenterse webfarms das universidades e de tantas outras

instituicdes, espalhadas pelo mundo e interligddasiam a Internet.

Essa definicAo € bem aceita e ndo costuma causanhexza, contudo, nem sempre é bem
compreendida. E comum imaginar a Internet como tmoaem” & qual se esta, de alguma
forma, conectado; e a forma de conexdo mais comumarelacdo comercial da®mpra de
transito com um provedor, como representaddigara 1. Freqlientemente, costuma-se pensar
nessa forma de conexdo a Internet como a Unicavpbsdao € habito refletir sobre a natureza
da “nuvem” nem pensar na possibilidade da conex@badentre redes diferentes como uma

realidade prética.

Figura 1: Abstracdo da Internet como uma “nuvem’.
Normalmente uma empresa ou usuario doméstico
realizam sua conexao a Internet através de um provedor.
Esse desenho reflete uma forma comum de pensar e
ndo ajuda a perceber a realidade de que a empresa, 0s
computadores domésticos e o préoprio provedor, todos
fazem parte da Internet.

Figura 2: A “nuvem” Internet € formada pelos seus
participantes, interligados por meios fisicos e falando o
IP (Protocolo Internet).

by

Contudo, uma vez que se esteja ligado a Interretsgpse a fazer parte dessa “nuvem”

imaginaria, como ilustrafigura 2. Essa “nuvem” €, de fato, uma abstracéo que repiesodas

as redes interligadas, incluindo os usuarios daoosstempresas de todos os tamanhos, redes
académicas e governamentais, etc. LigacOes dimte essas redes, sem a participacao
obrigatoria de provedores, sdo possiveis, regsyte integrante da Internet, e ndo apenas uma

abstracéo tedrica na sua definicao.

Mesmo técnicos experientes em redes, por vezesnfannfusdo quando se trata desse assunto.

N&o se esta afirmando aqui que os provedores skfpansaveis. Para a maioria das situacdes



eles devem ser o principal meio de conexdo a lete@ontudo, pode-se identificar outros
participantes da Internet com quem a comunicag@véed da rede seja relevante e estabelecer
um enlace fisico direto, trocando através del@fe@o que antes passava pelo provedor. Isso se
chamatroca de trafegq e continua sendo parte da Internet. Essa subatitule uma relacédo de

compra de transitopelatroca de trafegoesta ilustrada nfigura 3.

Internet Internet

Figura 3: Na situagdo mostrada no lado esquerdo da figura, duas instituicbes participantes da
Internet, fazem sua conexdo através de provedores, pagando a eles pelo trafego trocado com
qualguer outro participante da rede. Caso elas percebam que trocam entre si muitos dados através
da Internet, podem estabelecer um enlace fisico e passar a trocar trafego diretamente, como na
situacao ilustrada no lado direito da figura, o que permite a diminuigdo do trafego trocado através dos
provedores e 0 aumento de qualidade. Essa ligacao direta passa a ser parte da Internet.

Pode-se identificar, entdo, dois tipos basicoetE#io entre participantes da Internetompra

de transito, bem conhecida, onde um provedor fornece acepsot@ ou totalidade das demais
redes interligadas, em troca de dinheiro;teoaa de trafego (em inglés;peering, onde redes
conectam-se diretamente, fornecendo acesso unmgras mutuamente. Uma relacéo de troca
de trafego tem caréater colaborativo. Ou seja, ste®m um servico reciproco, entre as redes
envolvidas, e normalmente ndo envolve pagamentasndeparte a outra; contudo, se a relacao
de tamanho ou tipos de usuérios entre as rededefbalanceada, pode haver também uma

relacdo comercial, para compensar as diferencas.

A troca de trafego traeconomig porque deixa-se de pagar ao provedor pelo trafegoé
trocado diretamente com as outras redes. Traz tamisthoria de qualidade porque conexdes

diretas sdo mais rapidas e confiaveis.



No entanto, h4 despesas envolvidas. Enlaces degerastabelecidos, 0 que costuma custar
muito caro, especialmente no Brasil. Equipamertosio roteadores, podem ter de ser trocados.
E deve-se dispor de mao de obra especializadaz cepleddar com as configuracdes necessarias.
Além disso, como muitas vezes a troca de trafegdiéen numa relacdo ndo comercial, nem

sempre ha acordos de nivel de servi¢co estabele@dosaso de problemas, conta-se com a boa

vontade do parceiro para resolvé-los, sem garartiatsatuais.

Relembrados e entendidos esses conceitos basibos adnternet, pode-se tratar do assunto
principal desse artigo, d®ntos de Troca de TrafegoEles existem para ajudar os participantes
da Internet a estabelecer relacdes de troca degtramantendo as vantagens ja discutidas, mas
reduzindo as despesas e problemas envolvidos. €eitorem que se baseiam € extremamente
simples: consistem numa estrutura centralizadae sddias redes podem se interligar. Dessa
forma, ndo séo necessarios varios enlaces distipdoa estabelecer relagdes de troca de trafego
com diferentes redes, mas apenas um enlace, fRifd.cEsse conceito estd ilustradofigara

4. Uma vez conectadas, as empresas e instituicddenpdazer acordos bilaterais, ou
multilaterais, para troca de trafego, de caratenazoial ou ndo. Mesmo relacbes de compra de
transito podem também ser estabelecidas atravéPTbs, com um ou mais provedores e em
conjunto ou ndo com relacdes de troca de trafegbpea isso ndo seja o objetivo principal de

sua existéncia.

Ponto de Troca
de Trafego

Figura 4: Com o PTT, mostrado na figura da direita, ndo sdo mais necessarios diversos enlaces
para estabelecer diferentes relagBes de troca de trafego, como mostrado na figura da esquerda. Um
Unico enlace para o PTT permite que relagBes desse tipo, e mesmo de compra de transito, sejam
estabelecidas com qualquer um dos outros participantes. Os PTTs reduzem o0s custos e
potencializam os beneficios das rela¢Bes de troca de trafego.




Costuma-se fazer uma analogia, comparando um Beniooca de Trafego a uma mesa de bar.
Varias pessoas podem estar presentes. A cervéjadisgonivel. O bar oferece um ponto de

encontro e toda a infra-estrutura necessaria! ié®oquer dizer que todos estejam bebendo, e
menos ainda que todos bebam ou conversem juntsa.pgessibilidade existe e pode até ser bem
interessante, mas as circunstancias podem levapagueno grupo a se reunir para beber e
conversar num canto, outro no canto oposto, etovéfids tipos de situacdes que podem levar
determinadas redes a terem, ou ndo, interesseoear trafego com outras, mesmo participando
do PTT. Estar em um PTT né&o significa a obrigattzniee em se trocar trafego com todos os

outros participantes, mas traz, isso sim, essalplicasde.

N&o se deve confundir os Pontos de Troca de TrafegubackbonesOs PTTs séo regionais,
normalmente de carater metropolitano. Sua func@oénéarregar o trafego das redes a longas
distancias, mas sim, melhorar os custos e a gdalidas conexdes das redes de uma mesma
localidade. Por outro lado, a quantidade ideal T€sPpor regido € um. Com mais de um PTT
regional os participantes tem de sujeitar-se a femgtiplas conexdes, ou a reduzir o nimero de
parceiros na troca de trafego; em ambos 0s casogstes sdo maiores do que com apenas um

PTT por localidade, diminuindo-se a vantagem dosmaos.

Uma vez entendido o conceito de Ponto de Trocard&do, pode-se dar mais um passo, e
tentar entender seu papel na Internet real, entiesp® Brasil. A estrutura da Internet pode ser
considerada, de forma aproximada, como hierarqiioa.seu centro estdo os provedores de
nivel 1, que séo aqueles que tém acesso a todaradhsem necessidade de pagar a ninguéem.
Sédo exemplos de provedores nivel 1 a Sprint, aiG@BBN, a AT&T, a UUNet, dentre outros.
Eles possuem grandésckbones trocam trafego entre si diretamente e atravéBTdes. Os
provedores que ndo conseguem acesso a toda aetnétravés da troca de trafego, devem se
tornar clientes dos provedores de nivel 1, paganabes pela conexdo a Internet. Eles séo
chamados de provedores nivel 2, e nessa categuatizelin-se nossos principais provedores

nacionais, como Embratel, Telefbnica, Telemar, iBladecom, etc.

A troca de trafego regional entre os provedoresglrivbrasileiros, e mesmo entre provedores
menores e usuarios finais, € recomendada, poig$raantagens ja mencionadas anteriormente:
custos menores, com a redugcdo do valor pago aogedmes estrangeiros, e melhoria de

gualidade, com diminuicdo da laténcia e da taxardes nas conexdes. Alguns paises, como 0s



Estados Unidos, chegam a legislar sobre quem e dew®trocar trafego no nivel mais alto da
rede. No Brasil, o Comité Gestor da Internet (CGlléncou mao do projeto PTTMetro, como

forma de incentivar e apoiar a troca de trafegored.

O projeto PTTMetro foi criado em meados de 200d¢ddeo escopo inicial de construir cinco
PTTs, em importantes capitais brasileiras. No fdtamesmo ano entrou em operacdo o PTT de
Sé&o Paulo. Atualmente (Maio de 2008), sdo oito @#d® de Troca de Trafego do PTTMetro,
administrados pelo Nucleo de Informacéo e Coordando Ponto br (NIC.br): S&o Paulo, Porto
Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Brasilia, Rio d@neiro, Santa Catarina e Salvador. Juntos, eles
sdo responsaveis por lidar com um trafego médi®.3&bps de dados, e que apresenta picos de
6.4Gbps. Pode-se observar o grafico do trafegoodjucto dos PTTs néigura 5. Os picos
ocorrem entre as 10h e as 17h, e os vales entlie @as 8h. Os dias com menores trafegos sédo
0s sabados e domingos. Boa parte desse trafegm,néasestivesse sendo trocado via PTT,
dependeria de conexdes pagas a provedores deelptEavando a custos maiores e qualidade
inferior de conexdo para os participantes. Est@vigios novos PTTs a serem criados em

Londrina, Recife e Fortaleza.

Figura 5: Trafego agregado dos PTTs do projeto PTTMetro, dados da ultima semana de Abril e das
4 primeiras semanas de Maio de 2008. Ha picos de 6.4Gbps e a média é de 3.3Gbps. Ordenados
por volume de trafego, os PTTs do PTTMetro séo: Sdo Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba,
Brasilia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Salvador.

E importante notar que, quando se diz que os PEVend ser regionais, ou ainda que ha um
unico PTT numa determinada cidade, ndo signifiaa gpssa haver apenas um Unico ponto de
conexao fisico ao PTT. Um Ponto de Troca de Trafegde ter varios Pontos de Acesso,

chamados também de PIXes. No PTTMetro, emprestisyares, comalatacenterspodem ser



PIXes. Para isso elas devem estabelecer uma cocerd®@ PIX Central da regido atraves de
uma fibra Optica apagada, que permite grande dslidéale no tocante ao volume de dados, e
arcar com os custos do equipamento losaitCh. Elas podem, entdo, estabelecer condicdes e
valores para a conexao dos participantes do PTSead”IX. Os equipamentos, no entanto, séo
administrados pelo NIC.br, representando o Com#ét@& da Internet, que define também a
politica de troca de trafego e do uso em geralistersa de interconexdo. Essa infra-estrutura é
considerada pelo Comité Gestor como de uso publigmrtanto, seu uso €, hoje, gratuito. Em
outras palavras, pode-se pagar ao administradamdeleterminado PIX para se conectar ao
mesmo, e 0 preco e condi¢cdes podem variar de unmpBIX outro; no entanto, todo o uso da
infra-estrutura do PTT, seja para troca de trafagoompra de transito de outros participantes, é

gratuito. Nao se paga pelo volume de trafego trmcad

A figura 6 mostra a estrutura do PTT de S&o Paulo, para fpieanimnelhor compreensédo do
conceito de PIX. H4& um PIX Central, no NIC.br, unK Racadémico, na USP, e 5 PIX
comerciais, na Brasil Telecom, Locaweb, TIVIT, CTBC Alog. Nao importa onde um
determinado participante se conecte, a comunicagio os demais € transparente. Um
participante conectado, por exemplo, no PIX Locawetie ter um acordo de troca de trafego

com outro, digamos, ligado ao PIX Tivit.

Figura 6: Estrutura do PTT Sao Paulo. 7 PIXes. Um Gnico PTT.

Como no Brasil os custos dos enlaces locais sammalios, essa diversidade de PlXes colabora
de forma importante para o sucesso do projeto. drticjpante pode escolher conectar-se ao
PIX que implicara num custo de enlace menor. Comotos dos PIXes sadatacenters

comerciais, pode também existir o0 caso em que &dade, ou parte importante da rede, da



instituicdo participante esteja dentro do promtadacenter levando o custo de conexdo para

préximo de zero.

O PTTMetro tem hoje participantes importantes, ca®@rincipais provedores de banda larga:

Brasil Telecom, Oi, Telefonica, CTBC Telecom, GvNet. Conta também com a participacdo

da RNP, que conecta as principais Universidadesrdr@s de Pesquisa do pais. Tem ainda os
principais conteudos da Internet brasileira, asalet participacdo da LocaWeb, Terra, Yahoo! e
UOL. Séo cerca de 80 participantes no total, algloss quais presentes em mais de um dos
PTTs.

A troca de trafegq em fim, € uma relacao de colaboracéo entre Eipantes da Internet que
ajuda a manter sua “magica’: comunicagdo baratnefeonteiras, e ®TTMetro, criado por
iniciativa doComité Gestor da Internet no Brasil(CGl.br), tem obtido sucesso em viabiliza-la
e incentiva-la através de selBentos de Troca de Trafegaegionais. H4, no entanto, alguns
desafios ainda a serem vencidos: € preciso uma eiticipacao; € preciso vencer a resisténcia
de algumas redes importantes, especialmente daqgeéase enquadram entre os provedores
nivel 2, em participar dos PTTs, e em trocar trdfegtre si; h4 que se encontrar solugcbes para
diminuir os custos de enlace locais, que sédo eadgarente altos. Um PTT fica mais atrativo a
medida que ha mais participantes; e quanto maégivaty mais redes querem participar... E

preciso, entdo, crescer, e a Internet s6 tem aaganh
Para saber mais:

http://www.ptt.br
http://lwww.equinix.com/pdf/whitepapers/PeeringWpd2.
http://www.nanog.org/mtg-0405/pdf/norton.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Peering
ftp://ftp.registro.br/pub/gter/gter20/06-migrande-atro.pdf
ftp://ftp.registro.br/pub/gter/gter18/08-pttmetrdtp
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